1、关于投标产品颜色问题的更正

（1）评标标准-2.4.1/2.4.2/2.4.3取消颜色评审因素，其余内容不变，具体如下：

原评审要求：

	2.4
	样品：样品制作必须符合样品要求，否则样品不得分。

	2.4.1
	公寓床

（两连体三人位）
	数量1套，尺寸及技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得9分；

2、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得6分；

3、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得3分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
	9

	2.4.2
	写字桌

桌面板
	数量1，尺寸≥100mm*100mm，其它技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得3分；

2、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得2分；

3、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得1分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
	3

	2.4.3
	方凳


	数量1套，尺寸及技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得3分；

2、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得2分；

3、外观、颜色、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得1分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
	3


更正后评审要求：

	2.4
	样品：样品制作必须符合样品要求，否则样品不得分。

	2.4.1
	公寓床

（两连体三人位）
	数量1套，尺寸及技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得9分；

2、外观、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得6分；

3、外观、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得3分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
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	2.4.2
	写字桌

桌面板
	数量1，尺寸≥100mm*100mm，其它技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得3分；

2、外观、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得2分；

3、外观、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得1分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
	3

	2.4.3
	方凳


	数量1套，尺寸及技术要求详见采购需求技术参数要求。

1、外观、造型与采购需求契合度及美观度高，用料扎实，牢固度高，样品表面平顺、平整、技术参数要求精良、质感好，得3分；

2、外观、造型与采购需求契合度及美观度一般，用料一般，牢固度一般，样品表面有轻微缺陷、局部不平整、技术参数要求品质一般，得2分；

3、外观、造型与采购需求契合度及美观度差，用料、牢固度、技术参数要求品质差，样品表面有缺陷明显、整体不平整、一般，得1分；

4、未按招标文件要求提供样品或提供样品不符合采购需求，不得分。
	3


（2）采购需求中关于投标产品颜色要求，更正如下：

原要求为：1.投标产品颜色要求：钢制板面（行李架除外）为深蓝色，板凳、书桌桌面、钢制主体框架、行李架板颜色灰白色，床位卡板木纹色。参考颜色如下，投标产品颜色要与下图一致或接近。中标后须由中标人提供色卡，经采购人确认后方可实施。
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	深蓝色
	灰白色
	木纹色


更正为：1.投标产品颜色要求：钢制板面（行李架除外）为深蓝色，板凳、书桌桌面、钢制主体框架、行李架板颜色灰白色，床位卡板木纹色，中标后须由中标人提供色卡，经采购人确认后方可实施。投标样品颜色不做要求，由投标人自行确定。

2、评分标准3.2钢木方凳检测报告中取消GB18584检测依据及甲醛释放限量检测指标，具体如下。
原要求：提供投标人或产品制造商出具的钢木方凳CMA检测报告：检测标准至少包含：GB/T3325 、GB18584 ，检测项目至少包含：抗冲击、甲醛释放限量、稳定性，且检测结果合格或满足。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
更正为：提供投标人或产品制造商出具的钢木方凳CMA检测报告：检测标准至少包含：GB/T3325 ，检测项目至少包含：抗冲击、稳定性，且检测结果合格或满足。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
3、评分标准3.4原材料（方管）检测报告检测依据进行调整，具体如下。
原要求：提供投标人或产品制造商出具的方管（尺寸为50mm*50mm*2.0mm）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T244、GB/T228.1、GB/T4336，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
更正为：提供投标人或产品制造商出具的方管（尺寸为50mm*50mm*2.0mm）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T232、GB/T228.1、GB/T4336，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
4、关于写字桌桌面板技术参数进行调整，具体如下。

采购需求中2.1单间宿舍家具采购清单及技术参数-标段1序号2、标段1序号8、标段2序号2-写字桌及对应示意图桌面部分要求进行调整

 原要求：

桌面：采用E0级实木多层板基层，防火板贴面，封边注塑成型，靠胸腔位置为半圆弧设计。原示意图中关于“半圆弧设计”显示与技术参数描述不符。

更正为：

桌面：采用E0级实木多层板基层，防火板贴面（正反双面，且靠座位胸腔边及对面边防火板延伸包裹封边），其余两边PVC封边，靠胸腔位置为鸭嘴边设计”；技术参数要求和示意图调整为一致。

5、采购需求中2.1单间宿舍家具采购清单及技术参数-上部书柜及主体书柜分隔要求进行调整，具体如下。

（1）标段1序号2、标段2序号2-上部书柜及主体书柜

原技术参数要求：整体长1920mm（±5mm），与写字桌配套，尺寸1920mm（±5mm）*400mm（±5mm）*990mm（±5mm），整体裸基材采用全钢结构，采用厚度1.0mm冷轧钢板冲压成型，分3格制作，每格为双开门。

更正为：整体长1920mm（±5mm），与写字桌配套，尺寸1920mm（±5mm）*400mm（±5mm）*990mm（±5mm），整体裸基材采用全钢结构，采用厚度1.0mm冷轧钢板冲压成型，分3格制作（通过竖向隔板分隔），每格为双开门，每格内不设层板。
（2）采标段1序号8-上部书柜及主体

原技术参数要求：整体长1200mm（±5mm），与写字桌配套，尺寸1200mm（±5mm）*400mm（±5mm）*990mm（±5mm），整体裸基材采用全钢结构，采用厚度1.0mm冷轧钢板冲压成型，分3格制作，每格为双开门。

更正为：整体长1200mm（±5mm），与写字桌配套，尺寸1200mm（±5mm）*400mm（±5mm）*990mm（±5mm），整体裸基材采用全钢结构，采用厚度1.0mm冷轧钢板冲压成型，分2格制作（通过竖向隔板分隔），每格为双开门，每格内不设层板。

5、采购需求中2.1单间宿舍家具采购清单及技术参数-标段1序号2、标段2序号2、标段1序号8-抽屉高度参数要求进行调整，具体如下。

原技术参数要求：抽屉净使用高度≥115mm。

更正为：桌面板上面层至抽屉（含配件）最下部高度≥115mm。

6、采购需求中2.1单间宿舍家具采购清单及技术参数-标段1序号3、标段2序号3-方凳技术参数要求及示意图进行调整，具体如下。

原规格“370mm*270mm*460mm（均±5mm）”统一更正为“370mm*270mm*440mm（均±5mm）”，配套示意图同步更改，具体如下：
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图3方凳（学生方凳）原尺寸图
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图3方凳（学生方凳）尺寸图（更正后）
原技术参数要求：尺寸370mm（±5mm）*270mm（±5mm），厚度≥18mm，下横梁距地高度80mm-90mm,采用实木多层板（E0级），三聚氰胺饰面，注塑封边。

更正为：

（1）凳面：采用25mm*25mm、壁厚1.2mm方管边框，中间嵌入≥18mm厚E0级实木多层板，板贴三聚氰胺饰面；

（2）凳架：采用25mm*25mm、壁厚1.2mm方管；下横梁距地高度80mm-90mm；

（3）防滑脚垫：每只凳脚设防滑脚垫，采用PP塑料材质。

（4）所有钢制材料采用热固性粉末涂料经过静电喷塑处理。

7、采购需求中2.1单间宿舍家具采购清单及技术参数-产品示意图中公寓床（两连体三人位）、公寓床（四人位）部分尺寸标注有误。示意图进行修正，具体如下：
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图1公寓床（两连体三人位）（原示意图）
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图1公寓床（两连体三人位）（更正后示意图）
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图6公寓床（四人位）原尺寸图
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图6公寓床（四人位）尺寸图（更正后）
8、采购需求-三、技术及服务要求-1、基本要求在原标准描述基础上进行了补充（年份、描述），二、评标标准中在原标准描述基础上补充了标准年份。

原要求：

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括不限于以下：

GB/T 3325《金属家具通用技术条件》

QB/T 2741 《学生公寓多功能家具》

GB/T 3328《家具 床类主要尺寸》
GB/T 35607《绿色产品评价 家具》
GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB/T 3324 《木家具通用技术条件》

GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》

QB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》

HG/T 2006 《热固性和热塑性粉末涂料》

GB/T 11253 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》

GB/T 232  《金属材料  弯曲试验方法》

GB/T 228.1 《金属材料  拉伸试验 第1部分:室温试验方法》

GB/T 4336  《碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）》

GB/T 29894 《木材鉴别方法通则》

GB 18584 《家具中有害物质限量》
GB 28008 《 家具结构安全技术规范》

	3.1
	金属公寓床检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的金属公寓床CMA检测报告：检测依据至少包含：QB/T 2741、GB/T 35607，检测项目至少包含：力学性能(铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击)、有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物），且检测结果合格。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。

	3.2
	钢木方凳检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的钢木方凳CMA检测报告：检测标准至少包含：GB/T3325 、GB18584 ，检测项目至少包含：抗冲击、甲醛释放限量、稳定性，且检测结果合格或满足。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。

	3.3
	原材料

（钢板）

检测报告
	提供投标人或产品制造商钢材出具的钢板（1.0mm厚）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T232、GB/T228.1、GB/T4336，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。

	3.4
	原材料

（方管）

检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的方管（尺寸为50mm*50mm*2.0mm）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T244、GB/T228.1、GB/T4336，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。

	3.5
	原材料

（热固性粉末涂料）检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的热固性粉末涂料的CMA检测报告：检测依据至少包含：HG/T 2006，检测项目至少包含筛余物、流动性、耐冲击性、弯曲试验、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性,且检测结果合格。全部满足得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。


更正后：

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括不限于以下：

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

QB/T 2741 -2013《学生公寓多功能家具》

GB/T 3328-2016《家具 床类主要尺寸》
GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB/T 3324 -2024《木家具通用技术条件》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

QB/T 2454 -2013《家具五金 抽屉导轨》

HG/T 2006 -2022《热固性和热塑性粉末涂料》

GB/T 11253 -2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》

GB/T 232 -2024 《金属材料  弯曲试验方法》

GB/T 228.1 -2021《金属材料  拉伸试验 第1部分:室温试验方法》

GB/T 4336-2016  《碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）》

GB/T 29894 -2013《木材鉴别方法通则》

GB 18584 -2024《家具中有害物质限量》
GB 28008 -2024《 家具结构安全技术规范》

以上标准版本如有更新，以更新后现行有效标准为准。
	3.1
	金属公寓床检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的金属公寓床CMA检测报告：检测依据至少包含：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2024，检测项目至少包含：力学性能(铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击)、有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物），且检测结果合格。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	4

	3.2
	钢木方凳检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的钢木方凳CMA检测报告：检测标准至少包含：GB/T3325-2024  ，检测项目至少包含：抗冲击、稳定性，且检测结果合格或满足。全部符合得4分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	4

	3.3
	原材料

（钢板）

检测报告
	提供投标人或产品制造商钢材出具的钢板（1.0mm厚）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	3

	3.4
	原材料

（方管）

检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的方管（尺寸为50mm*50mm*2.0mm）CMA检测报告：检测依据至少包含： GB/T232-2024、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016，检测项目至少包含：抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,且检测结果合格。全部符合得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	3

	3.5
	原材料

（热固性粉末涂料）检测报告
	提供投标人或产品制造商出具的热固性粉末涂料的CMA检测报告：检测依据至少包含：HG/T 2006-2022，检测项目至少包含筛余物、流动性、耐冲击性、弯曲试验、耐酸性、耐碱性、耐盐雾性、耐湿性,且检测结果合格。全部满足得3分，缺项得1分，未提供则本项不得分。

评审材料：电子投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件扫描件，并加盖投标人电子公章，否则不得分。
	3


9、删除评标标准后“注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供原件扫描件并加盖投标人公章。

2．评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。涉及检测报告中评分指标的，检测报告中须明确圈出并编制评分索引（含评分内容、对应所在检测报告名称及页码，逐条列明），否则不得分。

3.为便于评审，请投标人按系统招标文件模版样式，结合招标文件项目需求和评分标准，逐条对应编制投标文件。”文字内容。

10、原采购文件中“所有投标人进场摆放样品时，须使用黑色不透明遮盖物对样品进行完整遮挡，凡样品未按上述统一规范布置的，评审不予计分。”更正为“所有投标人进场摆放样品时，须使用黑色不透明遮盖物对样品进行完整遮挡，遮盖物统一由采购代理机构提供，投标人样品安装完成后由代理机构统一遮盖，实现所有样品遮盖方式、标准、条件完全一致”。
